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Mixte 4,00 m x 5,60 m - Hauteur 1,40 m

Z

AZTECK Mixte
4,00 x 7,30 m

Cette notice ne s’applique qu’aux modéles de bassins de technologie MAXIWOOD.
Vos accessoires tels que I'échelle et la filtration possédent leur propre notice.

Nota : cette notice est composée de 3 parties :

0 Partie généralités-installation / entretien / conseils

9 Partie spécifique 3 chaque modele de bassin / nomenclatures / plans

9 Partie garantie




Nomenclature

Ouvrez tous les cartons et munissez-vous de la fiche suiveuse fournie avec le bassin. Assurez vous que toutes les piéces listées ci-dessous
sont présentes, sachez les identifier. Ne commencez jamais I'installation si vous avez un doute sur I'identification des piéces, n’hésitez
pas & vous renseigner auprés de |'un de nos distributeurs. Nota : ces dessins ne répondent & aucune échelle. Les piéces listées ci-dessous
concernent uniquement la structure du bassin. Le Skimmer Dress, |'escalier et les accessoires possédent leur propre notice de montage.

Rep 13 - Panneau skimmer

Rep 14- panneau refoulement Rep 15 - panneau largeur 1,50 m

Rep 16 - panneau largeur 1 m

et O
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= — | |
Rep 1 Rep 17 Rep 19 Rep 2 Rep 6 Rep 12
Poteau droit Poteau d'angle Poteau 90 Pied fonte pour Embase pour Renfort embase pour
bassin hors-sol bassin semi-enterré bassin semi-enterré et
T I : . uniquement et enterré enterré
“ N S amp ° P 1] /’\//
A ) () AN
a 0 (]
o []ll ﬂ[] [ / /
A .
o " ® H“ / {}:7/
N an ‘| ° ”H ] < {
N . L — @/
Rep 32 Rep 24 Rep 43 Rep 41 Rep 26
Platine droite Platine d'angle Bride droite Bride d'angle Equerre support
4 pour bassin semi-enterré et
- — .\&45 enterré
= R O
5 = AN
Rep 27 Rep 99
Clip de fixation montant Support montant

pour bassin enterré uniquement

i

>

pour bassin semi-enterré et hors-sol
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Rep 22 Rep 3 |
Cheville Vis M8 x 130

LAY

Rep 35

Profilé accrochage liner

Rep 4 Rep 5 Rep 8 Rep 28 Rep 29 Rep 30
Rondelle M8 Ecrou M8 Vis M8 x 20 Vis tole 3,9 x 9,5 Rondelle M6 Vis M6 x 16
Rep 37 Rep 38 Rep 23

Liner Jonc blocage liner Profilé protection tuyau

N |

Rep 25

Montant composite

Rep 33

Rep 65

Rep 66

Rep 40 Rep :
voir plan ci-dessous
margelle

Rep 65 Rep 33 Rep 54
\@ a n
€
Rep 34
[ -
W L

Rep 61 Rep 33 Rep 56 AZMi 560-140 3/8



Annexe AR 1

Ces plans sont donnés 3 titre indicatf et ne sont pas a I'échelle. Toutes les dimensions sont données 3 titre indicatif. Celles-ci pouvant
varier en fonction des tolérances de fabrication. Ces plans ne tiennent pas compte de la réalisation éventuelle d’un drainage.

Nota : le diametre de la préparation du sol ne tient pas compte de l'installation de I'escalier extérieur du bassin et du skimmer dress (2
adapter suivant I'emplacement choisi). Les dessins ne répondent a aucune échelle (L est plus grand que Rx2).

Installation hors sol sur dalles (radier) / Plan du radier

Azteck 4 x 5,60 m Mixte En mm
avec radier
1) 1600
R2 2400
L 4800
G2 3400

Tableau pour dimension de la fouille

Rappel : épaisseur de la dalle : 17 cm mini.

Radier : béton (avec treillis soudés) dosé 3 350kg/m3 de CPJ 45
parfaitement damé et vibré

R2 = rayon pour la préparation du sol. Cette surface est tou-
jours plus grande que la surface du bassin (sauf pour la cote L).
Niveau A = Niveau B

Laissez toujours un espace de 2 m minimum autour du bassin.
Les dessins ne répondent a aucune échelle.

Mur ou autres Niveau A

2m
mini 17 cm
< > mini

Niveau B Mur ou autres

2m
17cm mini
mini

R2

schéma 1

Annexe AR 2

Installation semi-enterrée - enterrée / Plan de la fouille (radier)

Azteck 4x 5,60 m Mixte En mm

plan de fouille avec radier
I 1600
R* 2600
H* 750
h* 1200
L* 5200
G™ 3680

Rappel : épaisseur de la dalle : 17 cm mini.

Radier : béton (avec treillis soudés) dosé a 350kg/m3 de CPJ 45

parfaitement damé et vibré - Dosage remblayage 150 kg/m3.

Laissez toujours un espace de 2 m minimum autour du bassin.

* H = pour bassin semi-enterré

h = pour bassin enterré

** Pour le tragage de ces cotes, suivre le méme principe que
schéma 7

*

Les dessins ne répondent a aucune échelle.

Piscine semi-enterrée

T
|« Panneau métallique

I« Couche de protection
— "goudron"

4l Isolant
Tapis de sol

Radier

‘ R**

Piscine semi-enterrée

Hauteur bassin H
& partir du point O

H Radier
17 cm mini

Piscine enterrée

<3
Ll Parement

le—
& Couche de protection
"goudron"

| Isolant
Tapis de sol

7y

Radier

Piscine enterrée

Hauteur bassin h
4 partir du point O

h
Radier
17 cm mini

schéma 2
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Choix emplacement skimmer (et skimmer dress), buse
de refoulement. Implantation face aux vents dominants.

ou
Emplacement des montants métalliques.
‘ \
|%’/
=y i

U

0 Montage des montants partie courbe, voir chapitre 8 o
dans la partie (1) de la notice, point "f", détail (A). Détail (1)

Coté
Montant 17

intérieur
coté Panneau

extérieur

9 Montage des montants partie droite, voir chapitre 8
dans la partie (1) de la notice, point "f", détail (A).

coté

. Montant 1

interieur —

[— m m—=—Panneau A\

Cote =) v v

extérieur L .
Détail ) A=A Détail (1)

9 Montage des montants partie angle, voir chapitre 8 dans B =B

la partie (1) de la notice, point "f", détail (A). c=C

Détail (1) = 90°
o étail (1) =
Panneau intérieur  pontant Panneau
19
Cote  Montant 17- Montant 17

extérieur
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oo Dimensions générales

AZTECK 3 Mixte | AZTECK 3 Mixte | AZTECK 3 Mixte | AZTECK 3 Mixte
4X5.6 4X7.3 4X8.9 4X10.5
Longueur 1 5650 7255 8865 10470
Longueur 2 5210 6815 8424 10030
Longueur 3 5915 7525 9130 10470
Longueur 4 5830 7440 9045 10655
Nb poteau 2 3 4 5
enterré et semi-enterré hauteur 1,40 m
Longueur 3
Longuevur 1
1217 1608 X Nb - 1 poteau
s = é
e
o~ R2054
o
3
3X1580 4052 4435
_ | 805
i
5 u
! !
Longueur 2
hors-sol hauteur 1,40 m
C=
4408
C=
N
L 5 7
[ =) o
Longueur 4
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a o0 Dimensions intérieures

DESIGNATION LARGEUR LONGUEUR D1 D2
MIXTE 4mX5mé0 3710 5320 5559 5861
MIXTE 4mX7m30 3710 6930 6845 7337
MIXTE 4mX8m90 3710 8540 8245 8858

MIXTE 4mX10m50 3710 10150 9709 10405
LONGUEUR
109

I
0, >
O
o
05 S

V

450

NOTA:
- Les dimensions sont données a fitre indicatif.
- Toutes les dimensions sont en mm
- Toutes les dimensions sont prises entre panneaux ou poteaux
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